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Parameters
Subject Fuel cells and "H" technology
Quantitative unit ks

Heliocentris Fuel Cell Trainer je idedlni pro vyuku zakladnich technickych principl systémd palivovych ¢lank(. Komplexni systém pro uditele
i studenty.

Rychlé a snadné nastaveni
Robustni komponenty



Bezpelny a spolehlivy provoz systému
Zarucené a reprodukovatelné vysledky

50 W PEM palivovy ¢lanek (vzduchem chlazeny, oteviena katoda)

USB interface

Velké displeje pro monitorovani parametrd systému

Intuitivni vyukovy software

Automaticky ucitelsky rezim pro okamzité znazornéni grafli a zakladnich principd
Manudlini studentsky rezim pro generovani dat a empirické analyzy

Komplexni vyukovy material s experimenty

Sestava obsahuje:
H, Storage Module
e Kovovy hybridni zasobnik kanystr s dvojstupfiovym reguldtorem tlaku zajistuje bezpecné dodavani vodiku do 50 W palivového
¢lanku.
Fuel Cell Module

e Zahrnuje PEM palivovy ¢lanek 50 W, regulator, senzor vodiku pritoku, odvzdusnovaci ventil a nastavitelny ventilator. 5 LED displejd
pro sledovani teploty, proudu, napéti, H,-flow a pfivodu vzduchu.

Electronic Load Module
e Elektronické zatizeni umoziuje uzivateli ménit proud a posoudit jeho dopady na systém. Je mozné ovladat ru¢né nebo pomoci
softwaru.
LED Traffic Light Module

e 12V zatéz se 3 nastavenimi.

DC/DC Converter Module

e Modul prevadi vystupni napéti palivového ¢lanku pro regulované 12 V, umoziujici autonomni napdjeni zatéze 12 V. LCD displeje pro
méreni: zatizeni, parazitni ztraty a dostupnou energii.

Software

Vzdélavaci software je pro fizeni systému, ziskavani dat a grafické znédzornéni ziskanych Gdajd.
o Vizualizace fyzikélniho systému, idedIni pro prezentace a skupinovou praci na experimentech
o Monitorovani a vyhodnocovani systémovych parametrl v redlném ¢ase: napr. pritok vodiku, teplota palivového ¢lanku,
napéti a proud
o Automaticky rezim pro okamzité grafické zndzornéni a vyhodnocovani
o Ruéni rezim pro generovani dat a hloubkové analyzy rliznych ovliviujicich faktord, jako je teplota nebo dodavky kysliku

Volitelné prislusenstvi:
Hydrogen Generator HG30

e Snadnd vyroba vysoce Cistého vodiku (99,9999% objemovych), aby bylo mozno znovu naplnit metal hydridové zasobniky



