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Testo 815 - Sound level meter including
microphone, wind protection

Order code: 0206.05638155

Cena bez DPH 327,00 Eur
Price with VAT 395,67 Eur

Parameters



Description Včetně mikrofonu, ochrany proti větru

Quantitative unit ks

velice komfortní hlukoměr, podle požadavku třídy přesnosti 2
odnímatelný mikrofon pro minimalizování chyby měření
digitální potlačení šumu pro přesnější měření
vyhodnocení frekvence podle křivky A a C
možnost kalibrace
paměť pro max. a min. hodnotu
přepínatelné hodnocení času rychle / pomalu 

Hluk
Měřicí rozsah 32 do 130 dB

Frekvenční rozsah 31.5 Hz do 8 kHz

Přesnost ±1.0 dB

Rozlišení 0.1 dB

Rychlost měření 5.0 s

Hlavní technická data
Pouzdro ABS

Frekvenční A/C

Sekce měřícího rozsahu 30 - 80 dB; 50 - 100 dB; 80 - 130 dB

Čas vážení nastavitelné FAST 125 ms / SLOW 1 s

Tlaková závislost -0.002 dB/hPa

Typ baterie Akumulátor 9 V, 6F22

Životnost baterie 70 h

Rozměry 255 × 55 × 43 mm

Provozní teplota 0 do +40 °C

Skladovací teplota -10 do +60 °C

Hmotnost 195 g


