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Cond 3310 - Pocket conductometer
Order code: 0202.2CA300

Cena bez DPH 803,00 Eur
Price with VAT 971,63 Eur

Parameters

Device type Portable conductivity meter

Description Only device

Measurand Conductivity, Salinity, TDS, Temperature

Quantitative unit ks

Nejvyšší model v řadě, označený Cond 3310, má oproti 3210 navíc časové funkce, umožňující automatický záznam měřených dat do paměti



s kapacitou 5000 záznamů..Rozhraní USB umožňuje data z paměti poslat na tiskárnu nebo do PC k dalšímu zpracování.

Jednoduchý, robustní a vodotěsný konduktometr
Robustní silikonová klávesnice s uzavřeným povrchem, vodotěsná a lehce čistitelná
Podsvícený grafický displej pro nejlepší čitelnost při špatných světelných podmínkách
Vestavěný kalibrační timer pro přesnější měření
Nová CMC- funkce ukazuje, zda měření leží v optimálním měřicím rozsahu
Intervalově řízené záznamové funkce (až do 5000 naměřených hodnot)
Jasné menu zaručuje komfortní a jednoduché ovládání
Vodotěsné Mini-USB rozhraní pro terénní použití

 
Veličina Rozsah

Konduktivita
0,0 ... +1 000,0 mS/cm ±5%
0,000 ... 1,999 µS/cm K=0,01 cm-1

0,00 ... 1,99 µS/cm K=0,01 cm-1

Salinita 0,0 ... 70,0 (podle IOT)

TDS 0 ... 1 999 mg/l
0,0 ... 199,9 g/l

Teplota -5,0 ... +105,0 °C ±0,1 °C


