
HELAGO-CZ, s.r.o.
Commercial Register maintained by the Regional Court in
Hradec Králové
Section C, File 17879
Kladská 1082
500 03 Hradec Králové 3
Company ID: 25 96 39 61, VAT: CZ 25963961
Phone: 495 220 229, 495 220 394
Fax: 495 220 154
GSM gate: 602 123 096
E-mail: info@helago-cz.cz
Web: http://www.helago-cz.cz

Testo 410-1 - Vane anemometer with
built-in NTC air thermometer

Order code: 0206.05604101

Cena bez DPH 126,00 Eur
Price with VAT 152,46 Eur

Parameters

Quantitative unit ks

vrtulka o průměru 40 mm 
časové průměrování (možné vytvoření časové střední hodnoty)
fce Hold a Max/Min hodnoty



Windchill ® pro výpočet vnímané teploty
ergonomický, malý a snadno se obsluhuje
podsvícený displej
včetně ochranné krytky, baterií a kalibračního protokolu

NTC
Měřicí rozsah: -10 do +50 °C

Přesnost: ±0,5 °C

Rozlišení: 0,1°C

 
Lopatkový anemometr

Měřicí rozsah: 0,4 do 20 m/s

Přesnost: ±(0,2 m/s + 2% z naměř. hodnoty

Rozlišení: 0,1 m/s

 
Hlavní technická data

Typ baterie: 2 AAA mikro akumulátory

Životnost baterie: 100 h (průměrně, bez podsvícení displeje)

Typ displeje: LCD

Rozměry: 133 × 46 × 25 mm (včetně krytky)

Provozní teplota: -10 do +50 °C

Skladovací teplota: -20 do +70 °C

Hmotnost: 110 g (vč. baterií a krytky)


