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Buchi Rotavapor R-300 System - 301,

SJ29/32, V, P+G, 1-300, V-300, 230V
Order code: 2113.11SR300111VSO0
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Information about product price on demand

Parameters

Brand, Manufacturer
Heating Bath

Lift System
Standard Joint

Glass Assembly
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Blichi

B-301 (20 - 95°C, 1L)
Manual

S) 29/32

Vertical (V)



Quantitative unit ks

Sestava skla: vertikaIni (V)

Topna lazen: B-301 (20 - 95°C, 1L)
Rozhrani: I-300 Pro, Woulff [dhev
Zdvihovy systém: Manualni
Ochranné poplastovani skla: ano
Recirkulacni chladic: bez
Standardni spoj: S) 29/32

Vakuova pumpa: V-300 (1,8 m’/ h, 5 mbar)
Napéti: 220 - 240V

e Rozhrani I-300 je centrdlni fidici jednotka pro vSechny procesni parametry rotacni odparky R-300. Rychlost rotace, hodnota teploty
(vytdpéni, chlazeni, pary) a tlaku jsou dokonale synchronizovany, optimalizuji a zrychluji proces destilace a zaroven zvysuji U¢innost
a pohodli obsluhy.

e Lazen B-301 (20 - 95°C, 1L) urcena pro banky objemu 1L a teplotu do 95°C, velmi kratka doba ohfevu. Lazen je vybavena
displejem na kterém jsou zobrazovany teplota lazné, rychlost rotace a pozice zdvihu.

e Chemicky odolna PTFE membranova vyvéva V-300 mé velmi tichy a ekonomicky provoz. S rychlosti préitoku 1,8 m*/h,
a vyslednym vakuem 5 mbar, je idedIni pro kombinaci s odparkou.



