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Orion Star™ A222 Conductivity
Portable Meter

Order code: 0202.STARA2220

Cena bez DPH 783,00 Eur
Price with VAT 947,43 Eur

Parameters

Device type Portable conductivity meter

I. range / resolution 0,001 uS/cm až 3000 mS/cm

II. range / resolution 2 ohm až 100 Mohm

III. range / resolution 0,06 až 80,00 psu, 0,05 až 42,00 ppt

Measurand Conductivity, Resistivity, Salinity, TDS, Temperature

Quantitative unit ks

Terénní přístroj Orion Star A222 se stupněm krytí IP67 je vhodný pro Vaše měření na jakémkoli místě. Odolný a spolehlivý přístroj Orion Star
A222 má velký podsvícený grafický LCD displej s funkčními klávesami pro snadné ovládání. Paměť pro 1000 naměřených vzorků
v kombinaci s komunikačními porty RS232 a USB zaručuje snadné měření a následný přenos dat po návratu do Vaší laboratoře. Přístroj
Orion Star A222 je skvělou volbou pro Vaše měření v terénu.

Technické parametry

Režimy měření Vodivost, rezistivita, salinita, TDS, teplota

Typ terénní konduktometr

Konduktivita 0,001 uS/cm až 3000 mS/cm

Referenční teplota 5°C; 10°C; 15°C; 20°C; 25°C

Rezistivita 2 ohm až 100 Mohm

Salinita 0,06 až 80,00 psu
0,05 až 42,00 ppt

TDS 0 až 200 ppt

Teplota -5 až 105°C



Technické parametry

Stupeň krytí IP67

Protokol GMP/GLP ANO

Paměť 1000 datových vět

Komunikační rozhraní USB, RS232


