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Orion Star™ A216 pH/Dissolved Oxygen
Benchtop Multiparameter Meter

Order code: 0202.STARA2160

Cena bez DPH 1.612,00 Eur
Price with VAT 1.950,52 Eur

Parameters

Device type Desktop oximeter

Data logger YES

Interval-controlled recording function YES

pH YES

Conductivity NO

O2 concentration YES

O2 saturation YES

O2 par. pressure NO

Quantitative unit ks

Laboratorní přístroj Orion Star A216 je ideální volbou pro měření rozpuštěného kyslíku a pH, staví na kvalitě a přesnosti měření. Provedení
přístroje splňuje stupeň krytí IP54. Přístroje jsou vybaveny velkým grafickým LCD displejem pro zobrazení měřených hodnot včetně ikon pro
rychlé informace. Snadné ovládání je zajištěno jednoduchým rozložením tlačítek, pomocné zprávy na displeji usnadňují proces nastavení
v menu a také provedení kalibrace. 

Technické parametry

Režimy měření pH, mV/RmV, rozpuštěný kyslík RDO/DO a teplota

Typ laboratorní multimetr

pH -2,000 až 20,000

Rozlišení 0,1; 0,01; 0,001

Kalibrace pH až 5 bodů

mV -2000,0 až +2000,0 mV



Technické parametry

RmV -2000,0 až +2000,0 mV

Koncentrace polarograficky 0 až 90 mg/L

Koncentrace RDO 0 až 50 mg/L

Rozlišení 0,01; 0,1 mg/L

% Saturace polarograficky 0 až 600 % sat

% Saturace RDO 0 až 500 % sat

Rozlišení 0,1; 1 % sat

Teplota -5 až 105°C
(0 až 50°C pro RDO/DO)

Stupeň krytí IP54

Protokol GMP/GLP ANO

Paměť 2000 datových vět

Komunikační rozhraní RS-232, USB

 
 

Součástí dodávky:
přístroj
stojan na elektrody
napájecí adapter


