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Kladské 1082 Stericell 222 ECO - Hot Air Sterilizer
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Information about product price on demand

Parameters

Volume [I] 222

Inner dimensions (w x h x d) [mm] 540 x 760 x 520
Quantitative unit ks

Stericell slouzi k vyhfivani, suseni materiall a horkovzdudné sterilizaci ve zdravotnictvi i v laboratofich

Jemné, patentové chranéné proudéni vzduchu pomoci ventildtoru v elektricky vyhfivané komore

Teplotni rozsah: od 10 °C nad okolni teplotou do 250 °C

Vnitfni komora: nerezovéa ocel DIN 1.4301 (AISI 304)

Dvoupléstova konstrukce komory spolu s mikroprocesorovou adaptabilni automatikou zajistuji homogenni rozlozZeni teploty
v komore, presny priibéh procest a kratké ¢asy zotaveni (ndvratu na zvolenou teplotu) po otevieni dvefi komor

Plynule nastavitelnd odvétravaci klapka do komory



e Mikroprocesorova automatika zajistuje vysokou presnost regulace teploty se zérukou teplotni stability v kazdém misté steriliza¢ni
komory, kontrolu otevieni dvefi a vzduchové klapky, ¢imz je zaruc¢ena vy3si bezpecnosti jednotlivych steriliza¢nich procesi
e Blokovani automatiky pred zdsahem nepovolané osoby

Technické parametry

Vnitini prostor nerez DIN 1.4301

objem 222 |
hloubka 520 mm
Sirka 540 mm
vyska 760 mm

Sita

standardni vybaveni 2 ks

Ulozné plocha (S x h) 520x485 mm
vedeni pro sita 10 max. pocet
vzdalenost vedeni 70 mm

Maximalni pripustné zatizeni sit *)
® nosnost celkem 70 kg/skfin
e nosnost sita 30 kg/sito

pocet dveri
e 1ks

v

Vnéjsi rozméry (v¢ dvefi a madla)

hloubka 830 mm

prlmér vétraciho hrdla vnéjsi / vnitfni 52/49 mm
Sirka 760 mm

vyska s nohama 1090 mm

Obal - rozméry (tFivrsvy karton)

e hloubka 890 mm
e Sitka 820 mm
o vyska (v¢. palety) 1260 mm

Hmotnost

e brutto 116 kg
e netto 100 kg

Pracovni teplota (zacatek regulace)
e 0od 10°C nad okolni teplotu do: 250 °C

Tepelné zraty pfFi 250 °C
e 990 W



Pocet vymén vzduchu pFi 250 °C
® 24 cca/h

Elektrické parametry - sit 50/60 Hz

max. pfikon 1,9 kW

napéti 230 V

proud 8,3 A

prikon v pohotovostnim stavu (stand by) 5 W

*) Sita mohou byt zaplnéna do cca 50 % plochy, a to pokud mozno tak, aby bylo umoznéno rovnomérné proudéni uvnitf komory.
Pozn.: VSechny technické Udaje se vztahuji na prézdnou komoru 22 °C okolni teploty a £10 % kolisani napéti (neni-li uvedeno jinak) rychlost
ventilatoru 100 %, odtavani vypnuto, osvétleni vypnuto.



